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Masse de ragréage PU 2-C
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :
ragréer et niveler un support non absorbant et déformable en 
toute épaisseur, pour la pose postérieure de tout revêtement 
de sol

APPROPRIÉ SUR / POUR :

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :
UZIN KR 410 se caractérise par une haute aptitude à la 
sollicitation et une compensation aux mouvements du 
support. Pour un usage en intérieur.
 

un chape en asphalte coulé et en bitume froidu

un béton bitumineux fin, macadam, etc.u

toute sous-couche d'isolation et de pose UZIN ainsi que 
sur sous-couche élastique armée d'une toile en milieu 
sportif.

u

un ancien revêtement et un ancien support (par ex. 
caoutchouc, linoléum, liège, bois, chape sèche)

u

un support métallique (par ex. acier, aluminium, plomb)u

comme primaire de désolidarisation (avec épandage de 
sable de quartz) pour un support problématique suivi d'un 
ragréage ciment ou sulfate de calcium UZIN

u

en tant que composant de système sous UZIN KE 2000 
S, UZIN KE 603 NEU, UZIN KE 68, UZIN KR 430, UZIN 
MK 92 S, etc.

u

un sol chauffé par circuit d’eau réguléu

une sollicitation avec sièges à roulettes selon DIN EN 12 
529 dès 1 mm d'épaisseur de ragréage

u

une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et 
industriel, par ex. hôpital, centre commercial très 
fréquenté et très exposé, hall industriel, etc.

u

excellente fluiditéu

pour toute épaisseuru

flexible et élastiqueu

sans retrait ni fissureu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :
Emballage seau combi plastique
Conditionnement 10 kg
Tenue en stock min. 12 mois
Rapport de mélange A : B = 6 : 1 parts en poids
Couleur à l'état liquide jaune brun
Couleur à l'état sec jaune brun
Consommation env. 1,6 kg/m²/mm
Mise en œuvre 30 - 40 minutes*
Circulable après env. 24 heures*
Recouvrable après env. 24 heures*
Temp. min. de mise en oeuvre +15 °C au sol
Résistance finale après 5 - 7 jours*
*À 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Masse de ragréage autolissante, élastique, à base de polyuréthane, en toute épaisseur

Fiche produit
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et 
exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant 
nuire à l'adhérence.
Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par 
ex. agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de 
ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, 
ponçage, fraisage ou grenaillage. Aspirer soigneusement 
les débris et poussières.Pré-enduire un support très 
absorbant ou humide avec UZIN PE 414 BiTurbo ou UZIN 
PE 460. Laisser sécher le primaire à coeur.
Observer les Fiches Produits des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

 
*À 20 °C et 65 % d'humidité relative
 

CONSOMMATION :
Épaisseur Consommation Surface par sac

1 mm 1,6 kg/m² 10 kg / 6 m²

2 mm 3,2 kg/m² 10 kg / 3 m²

3 mm 4,8 kg/m² 10 kg / 2 m²

IMPORTANTES DIRECTIVES :

 
 
 
 
  

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

COMPOSITION :
Polyuréthane de polyols et polyisocyanate.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Sans solvant. Ininflammable. Contient: 
diphénylméthanediisocyanate (MDI). Nocif par inhalation. 
Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau. 
Les vapeurs de MDI pouvant être inspirées sont suspectées 
d’avoir un effet cancérogène.Nocif: risque d'effets graves 
pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
Sensibilisation possible par inhalation et contact avec la 
peau. Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une 
crème de protection de la peau, des gants et des lunettes 
de protection. En cas de contact avec la peau, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau, et consulter un médecin. 
Observer les descriptions de danger /consignes de sécurité 
portées sur l’étiquette de l’emballage et la fiche de données 
de sécurité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des 
emballages contenant des restes de produit non durcis. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes 
de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir 
puis éliminer avec les déchets de chantier.

1. Avant utilisation, acclimater la colle à la température 
ambiante. Mélanger la résine et le durcisseur comme 
indiqué sur le seau. Veiller à un bon mélange, en 
particulier au fond et sur les côtés du seau, une colle 
mal mélangée ne durcira pas.

2. Verser la masse par portions sur le support et l'étaler à 
la lisseuse ou au râteau de surface UZIN à l'épaisseur 
souhaitée.

3. Eliminer les résidus encoure fraîs avec UZIN VE 124. 
Les résidus durcis ne pourront être éliminés que 
mécaniquement. La masse est apte à la pose après 
environ 24 heures*. Immédiatement avant de poser le 
revêtement, poncer la surface avec un papier de verre 
de grain 60 pour la rendre mate.

Durée de stockage min. 12 mois en emballage d'origine, 
au sec.

u

Conditions idéales de mise en œuvre de 18 °C - 25 °C, 
température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative 
de l’air inférieure à 65 %. Une température basse 
retarde, une température élevée accélère le 
durcissement et l'aptitude à la pose.

u

Ne pas mélanger de quantités partielles.u

Ne pas utiliser à l'extérieur ou en zone humide.u

Ne pas utiliser comme revêtement ou sol d'usure, 
appliquer systématiquement une revêtement supérieur.

u

Les règles généralement admises de la branche et de la 
technique pour la pose de parquet et revêtement de sol, 
ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à 
prendre en compte (par ex. EN, DIN, ÖNORM, SIA, 
etc.).

u

Les normes et fiches techniques suivantes sont 
applicables et font l'objet d'une attention particulière:

u

- DIN 18 365 „Travaux de revêtement de sol“, Ö-Norme 
B 5236

- DIN 18 356 „Travaux de parquet et de pavage en bois“, 
Ö-Norme B 5236

- Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation de 
supports pour les travaux de revêtement de sol et 
parquet“

- Notice BEB „Evaluation et préparation du support“

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émissionu

Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de 
l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. 
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre 
site web www.uzin.com | 07.2026
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