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Sous-couche de désolidarisation
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

APPROPRIÉ SUR / POUR :

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :
UZIN Multimoll Vlies est une sous-couche de non-tissé 
destinée à réduire les éventuelles forces de traction et de 
cisaillement entre le support et le parquet. L’effet de 
renforcement, dû à la structure particulière des fibres, permet 
d’obtenir une grande résistance d'adhésion entre le sol et le 
parquet. Pour usage en intérieur.

réduction de la contrainte due aux forces de traction et de 
cisaillement

u

armature sur support plat et critique, point de vue 
technique de pose

u

une chape ciment, chape sulfate de calcium ou bétonu

un ancien support couvert de résidus de colle ou de 
ragréage bien adhérent

u

du nouveau panneau de particules P4 - P7 ou OSB 2 - 4, 
bien vissé

u

un carrelage existant en céramique ou pierre de 
construction naturelle, terrazzo, etc.

u

une chape d'asphalte couléeu

un chape préfabriquée, plaques de fibroplâtreu

un sol chauffé par circuit d’eau réguléu

une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et 
industriel, par ex. hôpital, centre commercial

u

réduction des tensionsu

haute résistance de liaison par effet d'armatureu

simple à couper et à poseru

perméable à la vapeur et respirantu

indicateur de quantité restante imprimé sur le rouleauu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :
Emballage rouleau

Dimension de livraison 1,0 m x 50 m = 50 m²

Tenue en stock min. 36 mois
Couleur blanc verdâtre
Poids du rouleau env. 12,5 kg (net)
Poids de l'enduit env. 250 g/m²
Épaisseur env. 1,1 mm
Temp. min. de mise en oeuvre 15 °C au sol

Réaction au feu Bfl s1*

Breite 1 m
* selon EN 13 501-1:2010

Sous-couche non-tissée de désolidarisation et d'armature sous un parquet collé

Fiche produit
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DOMAINE D'APPLICATION ÉLARGI :

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et 
exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant 
nuire à l'adhérence. Contrôler le support conformément aux 
normes et notices en vigueur et signaler tout défaut. Une 
chape ciment ou sulfate de calcium doit être poncée et 
soigneusement aspirée. Éliminer toute couche réduisant 
l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu 
de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de 
peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Aspirer soigneusement les débris et 
poussières. En fonction du type et de la nature du support, 
utiliser un primaire approprié de la gamme de produits 
UZIN.
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

Type de 
collage Colle Denture Temps de 

gommage Consommation

UZIN MK 
250 B1 / B2 400 - 800

g/m²

UZIN MK 
92 S B1 / B2 400 - 800

g/m²
Consommation: À 20 °C et 65 % d'humidité relative, seau de colle 
acclimaté

IMPORTANTES DIRECTIVES :

 

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

COMPOSITION :
Textile polyester

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Aucune mesure de précaution n’est nécessaire. Observer / 
respecter les mesures de sécurité /de protection de 
l’environnement portées sur les Fiches Produits des 
produits de pose utilisés.

augmentation de l'assurance d'adhérenceu

diminution des coûts de rénovation d'un support critiqueu

1. Avant la pose, acclimater les rouleaux au minimum 24 
heures dans les pièces concernées.

2. Poser les lés d'intissé perpendiculairement au sens de 
pose du parquet avec l'impression vers le bas.

3. Étaler en pose libre les lés de non-tissé et ajuster 
grossièrement Relever les lés jusqu'au centre.

4. Etaler la colle régulièrement sur le support avec une 
spatule dentée adéquate (voir "tableau de 
consommation"). N'étaler sur le support que la quantité 
de colle qui peut être revêtue durant le temps de pose 
avec un bon mouillage du dossier du non-tissé. Afficher 
immédiatement la moitié du revêtement et marofler 
énergiquement ou cylindrer. Appliquer en suite la même 
procédure avec l'autre moitié. Après 10 - 20 minutes, à 
nouveau bien maroufler, surtout au niveau des bords et 
des joints.

5. Laissez sécher, selon le type de colle, la surface revêtue 
pendant 12 - 24 heures avant la pose du parquet. 
Ensuite, poser le parquet avec la même colle.

Durée de stockage des rouleaux min. 24 mois, au sec et 
à température modérée. Conserver les rouleaux debout, 
éviter les points de pression.

u

Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du 
support supérieure à 15 °C et humidité relative 
inférieure à 75 %.  Basse température et faible humidité 
prolongent, haute température et forte humidité 
raccourcissent le temps de pose, de prise et de séchage 
de la colle utilisée.

u

La sous-construction d'un sol en bois doit être sèche. 
Veiller à une ventilation suffisante ou à une aération par 
le bas, retirer par ex. la bande de rive existante ou 
installer une plinthe spéciale ventilée.

u

Pour une chape d'asphalte coulée, veiller à un bon 
sablage et à un joint périférique régulier et suffisament 
lage. Pour une ancienne chape en asphalte coulé, 
consulter le service technique.

u

Veiller au bon séchage des produits utilisés, comme par 
ex. primaire, masse de ragréage, etc.

u

Lors du collage d'UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll 
Vlies Plus avec les colles UZIN MK 200 ou MK 250, il 
est impératif de s'assurer que les locaux soient 
parfaitement ventilés, par exemple par l'ouverture en 
grand de fenêtres et/ou de portes. Pour les pièces sans 
ouvertures vers l'extérieur, la ventilation doit être rendue 
possible par des moyens techniques, comme des 
ventilateurs par exemple.

u

Les règles généralement admises de la branche et de la 
technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que 
les normes nationales en vigueur, sont à prendre en 
compte (par ex. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, etc.). Les 
normes et fiches techniques suivantes sont applicables 
et font l'objet d'une attention particulière:

u

- DIN 18 365 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme 
B 5236

- DIN 18 356 „Travaux de parquet et de pavage en bois“, 
Ö-Norme B 5236

- DIN 18 352 „Travaux de carrelage et de dallage“
- Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation du support 

pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
- Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
- NoticeTKB/FCIÖ „Description technique et mise en 

œuvre des masses de ragréage de sol à base de 
ciment"

- Notice ZDB de l'Association centrale de l'industrie 
allemande du bâtiment „Revêtements de sol souples, 
revêtements de sol textiles et parquets sur sols 
chauffants"

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.u

DE-UZ 156 / Respectueux de l’environnementu

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne doit pas être vendu aux consommateurs. Ces données 
reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux utilisés ainsi que 
les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de l'utilisation du produit. En 
cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. Avec la publication de cette 
fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre site web www.uzin.com | 
09.2026
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ÉLIMINATION :
Eliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés 
avec les déchets de chantier.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel par des utilisateurs professionnels qualifiés. Il ne doit pas être vendu aux consommateurs. Ces données 
reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux utilisés ainsi que 
les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de l'utilisation du produit. En 
cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. Avec la publication de cette 
fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre site web www.uzin.com | 
09.2026
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